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LEGENDA:

Navrhované 22 kV kable

Jestvujuce VN vedenie AlFe

Jestvujuce VN vedenie AlFe uréené na demontaz
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————————— Jestvujuce VN kéblové vedenie

Navrhované 1 kV kable
—————————————————— Navrhované 1 kV kable - pripojka

Jestvujuce NN vedenie

Jestvujuce NN vedenie AlFe urCené na demontaz
Jestvujuci vodovod

Jestvujlci kabel T_COM
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12531500 + 12531500 . + 12531500~ . S 12531500 + 12531500
TS~ Y v ;O\ N h . N S Rozvodny systém:
- Vlozeny p.b. 10,5/ 20, tazka konzola, DKizol. |
~< - N N ~ N NN strana: 3+PEN / AC, 400/230V, 50 Hz/TN-C
N ™ AN N 3+N+PE / AC, 400/230 V, 50 Hz/ TN-C-S

- trojfazova sustava s priamo uzemnenym uzlom transformatora
- s vyvedenym pracovno-ochrannym vodicom PEN, s ktorym
su spojené vsetky kostry a nezivé vodivé casti zariadeni.
Ochranné opatrenia: samocinné odfo'enie napajania podla
STN 33 2000-4-41: 3 /2019 + ZA11: 3/ 2019
- opatrenia na zakladnu ochranu
g)chranu pred priama/m dotykom) cl. 411.2:

riloha A: A1 z&kladna izolacia zivych casti
A2 zabrany alebo kryty
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym
dotykom)
cl. 411.3:
ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie cl. 411.3.1
samocinné odﬁojenie pri poruche cl. 411.3.2
- dopinkova ochrana cl. 415:
- pradové chranice (RCD) cl. 415.1
- doplnkové ochranné pospajanie cl. 415.2

3IAC, 22000V, 50 Hz /T, podla sposobu spojenia neutraineho bodu podia

STNEN50522: 8/2011¢l. 34.25az34.35acl. 4.2.1.

- frojfazova slistava s neuzemnenym vinutim transformatora

- Opatrenia na ochranu pred priamym a nepriamym dotykom zivych

anezivych casti podla STN EN 61 936-1:8 /2011 +OAC :7 /2012 + OAC2:6 /2013 + ZA1: 1/ 2015 +Z*A1: 11/ 2016

- Ochrana pred priamym dotykom: kqtmi, zabranou, prekazkou alebo

umiestnenim mimo dosahu cl. 8.2.1.1 STN 61 936-1:8/ 2011 +OAC :7 /2012 + OAC2 : 6/ 2013 + ZA1: 1/ 2015 +Z°A1 : 11/ 2016
- Ochrana pred nepriamym dotykom: ochrana uzemnenim

samocinnym odpojenim napajania s rychlym vypnutim v siei s nizko

impedancnym uzemnenim neutraineho bodu (siet IT)

podla STN EN 50 522: 8/2011 a STN EN 61 936-1:8/2011 +OAC:7/2012 + OAC2:6 /2013 + ZA1: 1/ 2015 +Z*A1: 11/ 2016
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Zdemontovat VN vedenie
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UPOZORNENIE

V celej trase vykopu pre VN kabel bude pripolozena chranicka HDPE 40
v zmysle poZiadavky ZSDIS.
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